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στερέωση ξύλου σε μπετόν με
εκτονούμενα μεταλλικά αγκύρια
ανοξείδωτα

ξύλινη τερματική δοκίδα 9Χ9 εκ.
με ροντέ 6εκ.,  εμποτισμένη

μεταλλική βάση "Π"
γαλβανιζέ

ξύλινο πηχάκι διατομής
30Χ60mm,
εμποτισμένο

ξύλινο πηχάκι διατομής
30Χ60mm,
εμποτισμένο

μεταλλική βάση "Π"
γαλβανιζέ

βίδες - παξιμάδια

βίδες σττήριξης βάσης

κοντός ξύλινος
πάσσαλος
εμποτισμένος

πατημένο χώμα/
ελεύθερο χώμα

ξύλινη τερματική δοκίδα 9Χ9 εκ.
με ροντέ 6εκ.,  εμποτισμένη

κυψέλες αποστράγγισης

πατημένο χώμα

ξύλινη τερματική δοκίδα 9Χ9 εκ.
με ροντέ 6εκ.,  εμποτισμένη

κυψέλες αποστράγγισης
πατημένο χώμα

Υ = μεταβλητή
διαφορά ύψους

ξύλινη τερματική δοκίδα 9Χ9 εκ.
με ροντέ 6εκ.,
εμποτισμένη

τοιχίο αντιστοίρηξης
από μπετόν
με πεδιλοδοκό

πατημένο χώμα

Υ = μεταβλητή
διαφορά ύψους

ξύλινη τερματική
δοκίδα 9Χ9 εκ.
με ροντέ 6εκ.,
εμποτισμένη

στο υπόστρωμα
κοντός ξύλινος πάσσαλος
εμποτισμένος, Φ10

πατημένο χώμα/
ελεύθερο χώμα

ξύλινη τερματική δοκίδα 9Χ9 εκ.
με ροντέ 6εκ.,  εμποτισμένη

τελείωμα 45°

ξύλινη τερματική δοκίδα 9Χ9 εκ.
με ροντέ 6εκ.,  εμποτισμένη

τελείωμα 45°

πατημένο
χώμα

πατημένο
χώμα

ξύλινος πάσσαλος
ανά 81,0 ή 121,5 εκ.

στο υπόστρωμα
κοντός ξύλινος πάσσαλος
εμποτισμένος, Φ15
στις διασταυρώσεις

στο υπόστρωμα
κοντός ξύλινος πάσσαλος
εμποτισμένος, Φ15
στις διασταυρώσεις

διαμόρφωση σκοτίας στα 5εκ
από το κάτω όριο

διαμόρφωση σκοτίας

διαμόρφωση σκοτίας

διαμόρφωση σκοτίας

χώμα φυτεύσεων

χώμα φυτεύσεων

διαμόρφωση σκοτίας

διαμόρφωση σκοτίας

ΤΟΜΗ

ΚΑΤΟΨΗ

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΧΩΜΑ

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΧΩΜΑ
ΑΡ.Ξ4: ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

ΑΡ.Ξ4: ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

ΤΟΜΗ
ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΧΩΜΑ
ΑΡ.Ξ1: ΑΡΜΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΧΩΜΑ
ΑΡ.Ξ1: ΑΡΜΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ

ΚΑΤΟΨΗ

ΤΟΜΗ

ΑΡ.Ξ3: ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ

ΚΑΤΟΨΗ

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΧΩΜΑ

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΧΩΜΑ

ΤΟΜΗ

ΚΑΤΟΨΗ

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ

ΑΡ.Ξ3: ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ

ΑΡ.Ξ3: ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ

ΑΡ.Ξ3: ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑΤΟΜΗ
ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΧΩΜΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΑΡ.Ξ2: ΑΡΜΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ, ΤΕΛΕΙΩΜΑ

ΚΑΤΟΨΗ
ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΧΩΜΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΑΡ.Ξ2: ΑΡΜΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ, ΤΕΛΕΙΩΜΑ

διάνοιξη αποχετευτικής οπής 1Χ1εκ.
ανά 60εκ.

πατημένο χώμα

αρμός στο πατημένο χώμα

εξωτερική επένδυση με κόντρα πλακέ θαλάσσης 20mm
σκελετός με πασάλους και δοκίδες πάχους 5εκ
εσωτερική επένδυση με
κόντρα πλακέ θαλάσσης 15mm
εσωτερική επένδυση με γεωύφασμα

εξωτερική επένδυση με κόντρα πλακέ θαλάσσης 20mm
σκελετός με πασάλους και δοκίδες πάχους 5εκ
εσωτερική επένδυση με
κόντρα πλακέ θαλάσσης 15mm
εσωτερική επένδυση με γεωύφασμα

εξωτερική επένδυση
με κόντρα πλακέ θαλάσσης 20mm

στερέωση ξύλου σε μπετόν με
εκτονούμενα μεταλλικά αγκύρια ανοξείδωτα 60,0
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διάνοιξη αποχετευτικής οπής 1Χ1εκ.
ανά 60εκ.
στερέωση ξύλου σε μπετόν με
εκτονούμενα μεταλλικά αγκύρια

ξύλινη τερματική δοκίδα 9Χ9 εκ.
με ροντέ 6εκ., εμποτισμένη

διαμόρφωση σκοτίας

νεροσταλάκτης
στερέωση ξύλου σε μπετόν με
εκτονούμενα μεταλλικά αγκύρια ανοξείδωτα
εξωτερική επένδυση με κόντρα πλακέ θαλάσσης 20mm

διαμόρφωση σκοτίας

πατημένο χώμα

εσωτερική επένδυση με
επαλειφόμενο στεγανωτικό

οπλισμένο σκυρόδεμα
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