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1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η μελέτη Πυρόσβεσης του έργου: «Πάρκο του παιδιού» επί 

των οδών Πασσώβ και Δρίσκου στο Δήμο Γαλατσίου. 

 Η μελέτη αποτελείται από:  

α) Τεχνική Περιγραφή. 

β) Τεχνικές Προδιαγραφές. 

γ) Σχέδια (βλέπε κατάλογο σχεδίων). 

 

2.  ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1. Κριτήρια σχεδιασμού 

Πέρα από τους κανονισμούς επιπλέον κριτήρια για το σχεδιασμό υπήρξαν: 

- Η δυνατότητα επέκτασης των Η/Μ εγκαταστάσεων της περιοχής στο μέλλον καθώς 

και η λήψη των απαραίτητων εφεδρειών. 

- Οι σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις των πλατειών και πεζοδρόμων. 

-  Η ασφάλεια προσώπων, προσωπικού, εξοπλισμού. 

- Η ελαχιστοποίηση βλαβών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην 

ομαλή λειτουργία των χώρων μελέτης. 

- Η εύκολη συντήρηση. 

- Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού της υπό ανάπλαση 

περιοχής. 

 

Για την σύνταξη της μελέτης ελήφθησαν υπόψη: 

❑ Οι Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και η Ελληνική Νομοθεσία, όπου άπτονται θέματα που αφορούν την 

παρούσα μελέτη.  

❑ Οι προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και των Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών προτύπων DIN, 

BS, AST κ.λ.π. 

❑ Τα στοιχεία της εμπειρίας των μελετητών από παρεμφερή έργα. 

Όλες οι εγκαταστάσεις έχουν μελετηθεί με γνώμονα : 

❑ Την ασφάλεια των ατόμων κατά την λειτουργία . 
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❑ Την μεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με το χαμηλό κατά το δυνατόν αρχικό 

κόστος.  

❑ Την αξιοπιστία όλων των λειτουργιών. 

❑ Την ελαστικότητα διατάξεως και την ευκολία επεμβάσεως στα δίκτυα προς ευχερή 

συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών.  

 

2.2 Αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής  

Στην τεχνική περιγραφή περιγράφεται με πληρότητα ο τρόπος λειτουργίας της 

εγκατάστασης καθώς και ο εξοπλισμός της, έτσι ώστε μαζί με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τα σχέδια να δίδεται πλήρης εικόνα του έργου. 

Όπου στην Τεχνική Περιγραφή ή στις Τεχνικές Προδιαγραφές, αναφέρεται ο όρος 

"τύπος" ή "ενδεικτικός τύπος" για κατασκευές, συσκευές, υλικά ή μηχανήματα, 

διευκρινίζεται ότι αποσκοπεί στον σαφέστερο προσδιορισμό των επιθυμητών 

ιδιοτήτων των παραπάνω υλικών καθώς και της ποιότητος αυτών και δεσμεύει τον 

Ανάδοχο μόνο ως προς την επιθυμητή ποιότητα των υλικών και όχι ως προς τον 

συγκεκριμένο κατασκευαστή ή εργοστάσιο κατασκευής. 
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2.3 Κανονισμοί Σύνταξης Μελετών 

Η εγκατάσταση Πυροσβεσης θα είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς που 

δίνονται κατωτέρω: 

o Διατάξεις της Δ.Ε.Η. 

o Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) 

o Τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3 και ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1-2-3-4-5-6-7-8-9 

o Για όσα θέματα δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς κανονισμούς θα 

ακολουθούνται αναγνωρισμένοι διεθνείς κανονισμοί όπως VDE, DIN, CEN. 

o To πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384 

o Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411\86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου-ζεστού 

νερού». 

o Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412\86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις κτιριακών 

εγκαταστάσεων». 

o ΦΕΚ 138 Β’/24/2/65 

o Νόμος για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

o ΕΛΟΤ 686 για αποχετευτικά δίκτυα μέσα σε κτίρια 

o ΕΛΟΤ 476-1981(3) για αγωγούς υπογείων αποχετεύσεων 

 

3. ΠΑΡΟΧΕΣ 

Για την πυρόσβεση θα γίνει χρήση νερού από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου. 

Προβλέπεται ανεξάρτητη τροφοδότηση του δικτύου πυρόσβεσης της Πλατείας από 

ιδιαίτερο μετρητή ύδρευσης. 
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ  

4.1 Κανονισμοί - Βιβλιογραφία. 

Για την εκπόνηση της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας θα γινει χρήση της κάτωθι 

βιβλιογραφίας και κανονισμών: 

α) Κανονισμός πυροπροστασίας νέων κτιρίων (Π.Δ. 41/2018). 

β) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 71/88 "Κανονισμός Πυροπροστασίας 

κτιρίων (Α΄ 32, διόρθωση Α΄ 59 όπως ισχύει" (ΦΕΚ 647 30/08/1993). 

γ) Πυροσβεστικές διατάξεις (ΦΕΚ 114Β/13.3.1978 και ΦΕΚ 100Β/3.2.1979) και η εγκύκλιος 

7600/700/Φ5/17-70. 

δ) Αμερικάνικοι κανονισμοί NFPA. 

 

4.2 Περιγραφή 

Στην πλατεία θα τοποθετηθεί σύστημα πυροσβέσεως με φωλιές, τροφοδοτούμενες 

από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου. 

Προβλέπεται ανεξάρτητη τροφοδότηση του δικτύου πυρόσβεσης της Πλατείας από 

ιδιαίτερο μετρητή ύδρευσης. 

 

4.3 Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο. 

Το μόνιμο υδροδοτικό Πυροσβεστικό δίκτυο είναι κατηγορίας ΙΙ και καλύπτει όλη την 

έκταση του περιβάλλοντα χώρου, όπως φαίνετε στα σχέδια. 

Το Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο κατηγορίας ΙΙ, αποτελείτε από 

πυροσβεστικές φωλιές (Π.Φ) στον περιβάλλοντα χώρο. 

Οι πυροσβεστικές φωλιές είναι τοποθετημένες σε θέσεις έτσι ώστε κάθε μία να καλύπτει 

συνολική ακτίνα κατάσβεσης 30 μέτρων.  

Η παροχή κάθε Π.Φ. λαμβάνεται ίση με 380 lit/min, με λειτουργία μίας (1) Π.Φ. και με 

ελάχιστη πίεση εκροής 4.5bar. 

Το πυροσβεστικό δίκτυο εκκινεί από τον ιδιαίτερο μετρητή ύδρευσης, όπως φαίνεται στα 

σχέδια. 

Το δίκτυο Π.Φ. στον περιβάλλοντα χώρο αναπτύσσεται οριζόντια εντός εδάφους και 

από εκεί με κατάλληλες διακλαδώσεις τροφοδοτούνται οι πυροσβεστικές φωλιές, όπως 

φαίνετε στα σχέδια. 
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Οι σωληνώσεις του δικτύου πυροσβέσεως θα εφοδιασθούν με μανόμετρο σε κάθε 

πυροσβεστική φωλιά για τον έλεγχο της ελάχιστης πίεσης των 4.5bar 

Επίσης θα περιλαμβάνει το δίκτυο όλα τα απαραίτητα υλικά όπως αντεπίστροφες, 

πιεσόμετρα, σύρτες, διακόπτες κλπ. 

4.4 Δίκτυα 

Τα δίκτυα των πυροσβεστικών φωλιών θα κατασκευασθούν με σωλήνες 

πολυαιθυλενίου HDPE 3ης Γενιάς PN20. 

4.5 Πυροσβεστικές φωλιές  

Οι πυροσβεστικές φωλιές θα είναι μεταλλικές τύπου ερμαρίου κατηγορίας ΙΙ, διπλού 

θαλάμου για τοποθέτηση εντός αυτής, ενός φορητού πυροσβεστήρα και θα 

περιλαμβάνουν: 

• Μανόμετρο στην σωλήνα τροφοδότησης της φωλιάς (πριν την πυροσβεστική 

βάνα) και εκτός του ερμαρίου της φωλιάς, ώστε να είναι ευδιάκριτο. 

• Πυροσβεστική βάνα, γωνιακή, ορειχάλκινη Φ2" πίεσης δοκιμής 15 atm, με 

ταχυσύνδεσμο Φ 1 3/4", από αλουμίνιο ή ορείχαλκο. 

• Εύκαμπτο κανάβινο σωλήνα επενδεδυμένο εσωτερικά με ελαστικό πάχους 

τουλάχιστον 1 mm διαμέτρου 1 3/4" και μήκους 20 m. Ο σωλήνας θα φέρει και 

στα δύο άκρα ταχυσυνδέσμους από αλουμίνιο 1 3/4". Ο σωλήνας θα είναι 

τυλιγμένος σε κατάλληλο τύμπανο. 

• Πυροσβεστικό αυλό εκτόξευσης νερού από αλουμίνιο, βαρέως τύπου 

ρυθμιζόμενης δέσμης 380 lt/min υπό πίεση 4-6 atm, θα φέρει στο άκρο 

ταχυσύνδεσμο από αλουμίνιο 1 3/4", από ορείχαλκο ή αλουμίνιο με δυνατότητα 

ρύθμισης ροής σε συνεχή ή FOG. 

 

4.6 Δίκρουνο 

Θα εγκατασθεί επίσης Δίκρουνο Αλουμινίου με  4″ Έξοδο και με δύο εισόδους 

2 1/2” 

4.7 Κρουνός πεζοδρομίου κατάλληλος για πόσιμο  

Θα εγκατασταθεί κρουνός πεζοδρομίου κατάλληλος για πόσιμο νερό, με 

είσοδο 3'' και 2 εξόδους 2 1/2'', Φ 80 PN16,  πιστοποιημένος σύμφωνα με τo EN 

14384, με τάπα στα 2 άκρα. Ο κρουνός πεζοδρομίου θα συνδεθεί κατευθείαν με 

το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ  της περιοχής. 

 



ΛΟΦΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ        

ΣΕΛΙΔΑ 8 

 

Εικόνα 1: Κρουνός Πεζοδρομίου 

Θα συμπεριλαμβάνεται και ενωτικό 2 φλαντζών Φ 080 L=500 ΡΝ 16  (προέκταση ώστε 

να καλύφθούν οι προδιαγραφές για ύψος κρουνού 145εκ). 

 

4.8 Φορητοί πυροσβεστήρες και φορητά μέσα 

Το σύστημα φορητών πυροσβεστικών μέσων περιλαμβάνει: 

• Κατάλληλο αριθμό πυροσβεστήρων των 6kg ξηράς σκόνης  

• Σύστημα ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων σε ειδικά ερμάρια 

σύμφωνα με τις πυροσβεστικές Διατάξεις 

 

Οι Πυροσβεστικοί σταθμοί εργαλείων και μέσων θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα 

σημεία της πλατείας. 

Αυτοί θα είναι ειδικά ερμάρια μεταλλικά που θα περιέχουν : 

• Λοστό διάρρηξης. 

• Πέλεκυ μεγάλο. 
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• Φτυάρι. 

• Αξίνα. 

• Σκεπάρνι. 

• Αντιπυρική κουβέρτα διάσωσης. 

• Δύο φανούς χειρός με μπαταρίες. 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

ΓΑΡΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


